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Energiepolitischer Rahmen

Zielsetzungen Klimapolitik

Mio. t CQ-Aquivalent

1990 2010 2030
-e-Energiewirtschaft -e-Gebaude

Quelle:
Klimaschutzplan 2050, eigene Berechnungen

A Pariser Klimaabkommen:
Begrenzung der Erder
unter 2° C U

A Klimaschutzplan der Bundesregierung:

-85 % CQ-Emissionen bis 2050
(Sektoren Energiewirtschaft + Gebaudggii 1990)
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Gebaudebestand in Deutschland nach Baualtersklasse
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Endenergieverbrauch nach Gebaudealtersklasse

> 60 % der Gebaude
Sanierungsratéiltbau: ca. 1 %/a

(dena Gebaudereport 2016
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Energiepolitischer Rahmen
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Leitfragen

Wie konnen die Klimaziele in der stadtischen
Energieversorungrreicht werden?

Wo lohnt sich die Erweiterung / der Neubau von
Warmenetzen?

Fur welchen Leistungsbedarf sind die StremGas
und Warmenetze zuktinftig auszulegen?

Wo ist ein partieller Rickbau des Gasnetzes
sinnvoll?

Welche Versorgungaund Erzeugungsstrukturen
sind aus gesamtwirtschaftlicher Sicht optimal?

Wie wirken sich die Verschiebungen zwischen den
Sparten auf Finanzierungsbedarf und Gewinn aus”
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Prozess der hybriden Netzoptimierung
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>OLQLPLHUH GL
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Versorgung aller Gebéu

Wahl der Struktur und Kapazitat Kapazitat des

m |t SUO M U N d Wal‘m e Heizungstechnologien Gasnetz U e Stromnetzes
unter Einhaltung einer

CO-2EHUIUHQIH

Gaskraftwerke und K\WAQnlagen
(Leistungsabsicherung)

A 4

EE Erzeugung (volatil) Powert To-Gas - Umwandlung

Konkrete Netzdimensionierung und schrittweise Umsetzung bis 2050

RZV “Hybride Planung von Verteilnetzen 59012019
Dr. Piet Hensel o]



